ToeLE®®

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 07/2019
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DISCOVERY 135
2. Typ, numer serii lub informacja umozliwiajgca Dane identyfikujace parti¢ znajdujg si¢ na etykiecie wyrobu.
identyfikacj¢ wyrobu:
3. Zamierzone zastosowanie zgodnie z zharmonizowang 1. Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe wediug
specyfikacja techniczng: EN 13859-1: 2010.
2. Wyroby podktadowe do $cian wedtug EN 13859-2: 2010.
4. Producent: Przedsigbiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski
ul. Komunalna 11; 15-197 Biatystok
5. System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwoéci System 3
uzytkowych:
6. Jednostka notyfikowana: Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1434
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: Zgodnie z normami:

EN 13859-1: 2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i
wiasciwosci wyrobéw podkladowych. Czgs¢ 1: Wyroby
podkladowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

EN 13859-2: 2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i
whasciwosci wyrobow podktadowych. Czgsé 2: Wyroby

podkiadowe do $cian.
8. Specjala dokumentacja techniczna:
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCIUZYTKOWE | ZHARMONIZO WANA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
[ Reakcja na ogief E
! Odpornos¢ na przesigkanie wody Wi
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
- wzdluz 320 +60/- 80 [N/50 mm]
- w poprzek 210 +60/- 80 [N/50 mm)
Wydluzanie w kierunku:
- wzdluznym 70 +/- 40 [%)
- poprzecznym 90 +/- 40 [%]

Przenikanie pary wodnej — parametr
Sd czyli dyfuzyjnie rownowazna 0,015 +0,02/- 0,01 [m]
Grubos¢ warstwy powietrza

EN 13859-1: 2010

Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: EN 13859-2:2010
- wzdhuz 200 +/- 80 [N]
- w poprzek 270 +/- 80 [N]
Gietkosc w niskiej temperaturze -25[°C]

Odpornosé na sztuczne starzenie:
W lasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu:

- wzdhuz 270 +/- 70 [N/50 mm)]
- w poprzek 160 +/- 70 [N/50 mm]
Wydhuezanie w kierunku:
- wzdluznym 50 + 40/- 30 [%)
- poprzecznym 70 + 40/- 30 [%)]
Odpornos¢ na przesigkanie wody wil

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu zgodne sg z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Biatystok, dnia 04.04.2019 r.
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