ToeL®®

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 10/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DISCOVERY 180

2. Typ, numer serii lub informacja umozliwiajgca Dane identyfikujgce parti¢ znajduja si¢ na etykiecie wyrobu.
identyfikacj¢ wyrobu:

3. Zamierzone zastosowanie zgodnie z zharmonizowang Wyroby podktadowe pod nieciggle pokrycia dachowe wedtug
specyfikacj techniczny: EN 13859-1: 2010.

4. Producent: Przedsigbiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski

ul. Komunalna 11; 15-197 Bialystok

5. System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci System 3

uzytkowych:

6. Jednostka notyfikowana: Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1434,

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Zgodnie z norma:

EN 13859-1: 2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i
wlasciwosci wyrobéw podkladowych. Czesé 1: Wyroby
podkladowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

8. Specjala dokumentacja techniczna:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WIASCIWOSCIUVEYTROWE | ZHARMONIZOWANA SPRCYFIKACIA
TECHNICZNA
| Reakcja na ogien E
| Odpornos¢ na przesigkanie wody Wl
Wiasciwoéci mechaniczne przy rozciaganiu:
- wzdhz 380 +/- 80 [N/50 mm]
- w poprzek 270 +/- 80 [N/50 mm)]
Wydluzanie w kierunku:
- wzdhzZznym 70 +/- 40 [%]
- poprzecznym 90 +/- 40 [%]
Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie:
- wzdhe 240 +- 90 [N] EN 13859-1:2010
- w poprzek 310 +/- 90 [N]
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze -25[°C]

Odpornosé na sztuczne starzenie:
Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu:

- wzdhuz 350 +/- 100 [N/50 mm]
- w poprzek 220 +/- 100 [N/50 mm]
Wydtuzanie w kierunku:
- wzdtuznym 50 +40/- 30 [%)]
- poprzecznym 70 +40/- 30 [%]
QOdpornosé na przesigkanie wody wi

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu zgodne s3 z zestawem deklarowanych wlasciwoSci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal:

Biatystok, dnia 04.04.2019 r.
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